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Schni�länge

Schni�höhe 90° 

Sägebla� schwenkbar

Motor

Drehzahlen

Drehzahl Ritzsägebla�

Parallelanschlag mit Feineinstellung,

mit Längenanschlag teleskopierbar

Tischverlängerung

Absaugstutzen

Gewicht

1200 mm

 102 mm (mit Ritzsägebla�)

45°

2,5 kW, 400 V

4000 Upm.

8000 Upm.

Länge 900 mm

bis 1400 mm

400 x 300 mm

1 x 100 mm, 1 x 80 mm

350 kg

Schni�breite

Schni�höge 45°

max. Sägebla�durchmesser 

Motorleistung Vorritzer

Vorritzaggregat mit Ritzsägebla�

ALU-Formatschiebe�sch mit Prismenführung,

Quer�sch

Tischverbreiterung

Abmessungen

950 mm

72 mm

315 mm

0,55 kW

120 x 20 mm

Breite 310 mm

B=430 x L=610 mm

470 x 800 mm

L=1450, B= 2700, H=1450 mm

TECHNISCHE DATEN
 

mit Gradanzeige für Gehrungsschni�e

INKLUSIVE:

Schiebe�sch mit Verriegelung

Besäumschuh

mit 2 Klappanschlägen

Parallelogramm Absaugvorrichtung mit breiter Absaughaube, wegschwenkbar

Vorritzaggregat mit separatem Motor

Exzenterspanner

wegschwenkbarer Absaughabe
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