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WINTER Vielblattsäge
MULTIMAX 155
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Ke�enbreite

max. Sägebla�

Sägebla�bohrung

min. Werkstücklänge

Drehzahl 

Motor Sägewelle

Motor Höhenverstellung

Spannung

Absaugstutzen

Aaaaaaaaa

Transport Abmessungen

350 mm

Ø 450 mm

Ø   80 mm

740 mm

 2600 Upm.

55,0 kW

0,75 kW

400 V / 50 Hz

2 x Ø 150 mm

1111111

2460 x 1920 x 2050 mm

Schni�höhe

min. Sägebla�

Sägewelle

Tischabmessung

Vorschub

Motor Vorschub

Gesamtanschluss

Arbeitshöhe

Abmessungen mit Ein- und Auslaufrollenbahn

Gewicht

10 - 155 mm

Ø 350 mm

Ø   60 mm

1840 x 790 mm

2,5 - 24 m/min.

4,0 kW

59,75 kW

745 mm

L=4770, B=1800, H=1880 mm

3600 kg

TECHNISCHE DATEN
 

Digitalanzeige für Zufuhrgeschwindigkeit

Rückschlagsicherung

automa�scher Stern-Dreieckschalter

CE-Ausführung

Kurzteileinlage min. 300 mm                        EUR 450,-

HM-Sägebla� Ø 400x3,6x80 mm Z20 + 4 F EUR 150,-

Sägebüchse mit Distanzringen                     EUR 600,-

Sägebüchse mit einem Satz Flanschringe

automa�sches Schmiersystem

motorisch angetriebene Auszugswalze für schweres und nasses Holz

Op�on:

HM-Sägebla� Ø 350x3,6x80 mm Z20 + 4 F EUR 130,-

HM-Sägebla� Ø 450x3,6x80 mm Z20 + 4 F EUR 170,-

Laser mit Halterung                                       EUR 380,-


	Page 1
	Page 2
	Page 3

