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Winkel- und Gehrungsanschlag  mit Exzenterspanner 

Sägeaggragat, max. Sägeblattdurchmesser 

 400 mm 

Parallelanschlag 900 mm mit Feineinstellung 

Grauss-Sägeaggragat mit doppelter Schwenkseg-
mentführung - robust und verwindungssteif, leistungs-

starker Drehstrom Motor 7,5 kW 

Längenanschlag ausziehbar bis 3200 mm mit 2 ge-
trennten LCD Digitalanzeigen 

 

Bedienfreundliche CNC Steuerung von 3-Achsen 



 

TECHNISCHE DATEN 

Schnittlänge 3200 mm 

Schnittbreite 1250 mm 

Schnitthöhe 90° 130 mm 

Schnitthöhe 45° 90 mm 

Sägeblatt 45° schwenkbar 

Max. Sägeblattdurchmesser 400 mm 

Durchmesser Ritzsägeblatt 120 x 20 mm 

Drehzahl Hauptsägeblatt 3000 / 4000 / 5000 Upm. 

Drehzahl Ritzsägeblatt 8000 Upm. 

Motor 7,5 kW / 400 V 

Motor Vorritzer 0,75 PS 

Schiebetischprofil Breite 420 mm 

Platzbedarf L=6700, B=3350, H=1500 mm 

Transportabmessungen L=2300, B=1200, H=910 mm; L=3600, B=  505, H=  280mm 

Gewicht 1000 kg 

  

Inklusive: 

Sägewagen mit wartungsarmer Rundstangenführung 

bedienfreundliche CNC Steuerung von 3-Achsen 

motorische Höhenverstellung mit digitaler Anzeige im Monitor 

motorische Schwenkverstellung mit digitaler Anzeige Monitor 

 motorische Breitenverstellung digitaler Anzeige im Monitor 

Ansteuerung über SERVO Motoren 

Monitor Bedienpaneel in Augenhöhe, schwenkbar 

Längenanschlag ausziehbar bis 3200 mm mit 2 getrennten LCD Digitalanzeigen 

Parallelanschlag 900 mm mit Feineinstellung 

Tischverlängerung 750 x 690 mm 

Tischverbreiterung 1020 x 680 mm 

größflächiger Tischausleger 1280 x 630 mm (verschiebbar) mit Materialrolle, Winkel- und Gehrungsanschlag   (ausziehbar bis 3400 mm) 

   

Tischöffnung 250 x 150 mm für schnellen und einfachen Drehzahlwechsel 

Schiebetischarretierung stufenlos 

Exzenterspanner 

Besäumschuh, Rückholgriff 

Parallelogramm Absaugvorrichtung 

Absaughaube breit für 45° schnitte und Absaughaube schmal für 90° schnitte 

Absaugarm wegschwenkbar 

Vorritzaggregat mit separatem Motor 

Digitale Anzeige des Sägewinkels, Drehanzeige 
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