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Getreidequetsche HQ

Deutsch HQ5,5



www.voran.atGetreidequetsche HQ

Im Detail

 Folder ID 600000686

Frisch gequetscht
Das frische Quetschen von hofeigenem Getreide bringt 
bessere Futterverwertung, enorme Leistungssteigerung 
und höheren Gewinn.

 3 Serienmäßig Magnetabscheider im Getreidezulauf
 3 Verstopfungssichere Zulaufregelung  
(auch bei hohem Strohanteil)

 3 Verstellbarer Quetschspalt durch patentierte Schnell
verstellung – Zentralschmierung der Exzenterverstellung

 3 Wahlweise mit Gestell oder Wandkonsole lieferbar
 3 Erhaltung wichtiger Rohfaseranteile
 3 Gequetschtes Getreide behält noch im Pansen  
seine  lockere Struktur – optimale Flockenform des 
Quetschguts

 3 Gleichmäßiger Verdauungsablauf  
mit geringen PHWertSchwankungen

 3 Quetschgetreide verhindert ein Verkleben 
der  Atmungsöffnungen und Atemwege  
bei der Futteraufnahme

 3 Steigerung der Leistungsbereitschaft der Tiere allgemein
 3 Bei Kälbern wird eine frühzeitige und hohe 
 Futteraufnahme erreicht (Kälbermüsli)

 3 Quetschgetreide eignet sich auch für den Einsatz  
in  Futterautomaten

 3 Hohe Lebensdauer der Walzen durch Einsatz von 
 ChromVanadiumStahl

Typ HQ 1,1 HQ 1,5 HQ 3 HQ 4 HQ 5,5 Profi HQ 7,5
Anschlussleistung in kW 1,1 1,5 3 4 5,5 7,5
Elektrischer Anschluss* 3x 400 V/ 50 Hz
Max.  Leistung Mischgetreide in kg/h 150 300 500 900 1.200 1.600
Max.  Leistung Hafer in kg/h 100 200 400 750 1.000 1.300
Gewicht in kg 65 70 100 150 180 330
Abmessungen L /B /H in mm 580/330/ 400 580/400/ 330 660 /460/ 585 690/ 530/ 585 690/530/ 585 900 /680/650
Höhe mit Gestell in mm 1.275 – – 1.485 – 1.630
Auslaufhöhe in mm 860 – – 900 – 950

Technische Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten.
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