


Verschiedene Sieb-
einsatze (0,5-10 mm) flr
unterschiedliche Obst-
und Gemisesorten. Pas-
sierfunktion mit 0,5 und

1 mm Sieb. Unabhdngig
von der KerngréR3e erhal-
ten Sie stets eine optima-
le Maische.

Einfacher Spannmechanismus . ~
des Keilriemens
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Kippbarer Beftlltrichter mit elektro-
}_.\gg mechanischer Sicherheitsabschaltung
zur bequemen Reinigung

Edelstahlrahmen: erflillt EC1935/2004

Leichtgdngige und robuste
nal— Kunststoffrollen mit Bremse




Zwei GroBen - eine Qualitat

Die Entstein- und Passieranlagen EP500 und EP1000
unterscheiden sich durch die BaugréBe und die damit
verbundenen moglichen Durchsdtze. Diese sind mit 500 kg
und 1.000 kg als Richtwerte zu verstehen und kénnen je
nach Reifegrad variieren.

Das Ergebnis wird Sie in jedem Fall Giberzeugen: sauberste
Trennung von Kern und Fruchtfleisch und perfekte Konsis-
tenz der passierten Fruchtmasse. Einer Weiterverarbeitung,
egal in welcher Form, steht nichts im Weg.
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Ablauf

Die Rohware wird in den fir Standardkisten ausgelegten
Befilltrichter eingebracht und tber eine Zentralschnecke
dosiert den Gummilippen des Rotors zugefiihrt. Diese
schleudern, tber Keilriemen angetrieben, die eingesetzte
Rohware schonend durch die eingebaute Siebtrommel.
Die so passierte Maische flieBt durch die Siebtrommel

in die Maischeauffangwanne hin zum Maischeabgabe-
anschluss DN65.

Die separierten Steine werden in der Siebtrommel konti-
nuierlich nach hinten zum Steinauswurf geférdert und von
dort in einen bauseits aufgestellten Behdlter abgeworfen.
Die abnehmbare Zentralabdeckung und der einfache
Siebausbau/-wechsel erméglicht eine schnelle, effektive
Zwischen-und Endreinigung.

Die beste Basis zur Weiterverarbeitung - egal, ob Brand,
Saft, Nektar, Essig oder Sonstiges.

Kompakt, leistungsstark und flexibel

Minimale Standflache durch kompakte Bauweise, ein
leistungsstarker Antrieb mit genligend Reserven fiir den
Dauerbetrieb, einfach tauschbare Siebe mit unterschied-
lichen Durchmessern fiir die Verarbeitung von unter-
schiedlichen KerngréBen. Das sind nur einige der Punkte,
die unsere Konstrukteure beim Entwickeln der Entstein-
und Passieranlagen im Fokus hatten.

Unsere Passieranlagen eignen sich prinzipiell zur Trennung
von weichen und harten Stoffen. So ist es moglich zum
Beispiel Erdbeeren sauber von Bldattern und Stangelresten
oder vollreife Williamsbirnen von Kerngehause und
Stangeln zu trennen. Auch Apfel kénnen, nach vorherigem
Kochen, von Kerngehduse, Stangel und Schale getrennt
werden.

Zu unseren Entstein- und Passieranlagen bieten
wir Ihnen auch die geeigneten Maischepumpen.




Typ
Nennleistung in kg/h
Motorleistung in kW

Elektrischer Anschluss*

Abmessungen Linge/Breite/H6he in mm
Gewicht in kg

H6éhe Annahme in mm

Anschluss flir Maischepumpe

Héhe Maischeabgabe in mm

Héhe Steinauswurf in mm

Material

*Andere Netzspannungen und -ausfiihrungen auf Anfrage

500

1.250

1.190

DN 65

380

EP500

500

3,0

400V /50Hz
(dreiphasig, 16 A)
1.190/640/1.250
110

1.250

DN 65 AG

340

380

1.4301/ AlSI304

EP1000

1.620

2.010

EP1000

1.000

5,5

400V /50Hz
(dreiphasig, 16 A)
2.010/770/1.620
220

1.620

DN 65 AG inklusive Schlauchanschluss (Ttlle)

490
430
1.4301/AIS1304

Technische Anderungen und Irrtiimer bleiben ausdriicklich vorbehalten.

Entstein- und Passieranlagen
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