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7 Technische Daten 
7.1 Stick 350 cel; Stick 350 cel pws 
 

  HINWEIS 
  

 Leistungsangaben und Garantie nur in Verbindung mit Original Ersatz- und 
Verschleißteilen! 

  

 

 350 cel 350 cel pws 
Einstellbereich Strom 20 A - 350 A 
Einstellbereich Spannung 20,8 V - 34,0 V 
Einschaltdauer 40°C  
30% 
60% 
100% 

350 A 
250 A 
190 A 

Lastspiel 10min (60% ED � 6 min Schweißen, 4min Pause) 
Leerlaufspannung 92 V 
Netzspannung (Toleranzen) 3 x 400 V (+20 % bis -25 %) 
Frequenz 50/60 Hz 
Netzsicherung (Schmelzsicherung träge) 3 x 25 A 
Netzanschlussleitung H07RN-F4G2,5 
max. Anschlussleistung 17,8 kVA 
empf. Generatorleistung 23,7 kVA 
Isolationsklasse / Schutzart H / IP 23 
Umgebungstemperatur -20 qC bis +40 qC 
Gerätekühlung Lüfter 
Werkstückleitung 50 qmm 
Maße L/B/H 690 x 230 x 460 mm 
Gewicht 35,5 kg 37,5 kg 
gebaut nach Norm IEC 60974-1, -10 
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