
Formbewegungsmaschinen

n Technische Änderungen vorbehalten;
n Standardspannung: 3 x 380V, 50 Hz;
n Abweichende Stichmaße möglich;
n Erfragen Sie weitere Ausrüstung.
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Einstationen-Blasformautomat

mit horizontaler Formbewegung

HK

Hauptdaten

HM

Fahrhub (A) 200 240 mm

Formbreite (B) 220 260 mm

Formhöhe (C) 250 (280) 340 (370) mm

Formdicke (D) 2 x 60 (75) 2 x 75 (90) mm

Öffnungsweg (E) 140 (110) 170 (140) mm

Schließkraft 27 40 kN

Trockentakt 1,3 1,6 Sec.

Stichmaß für: 2fach 50 / 60 / 70 / 85 80 / 85 / 100 / 110 mm

3fach 50 / 60 60 / 70 mm
mm

Extruder HK36x HK45x HM50x

Hydromotor, stufenlos regelbar
n Drehzahl 0 ... 90 10 ... 85 min-1

n Schnecke: Durchmesser / Länge 36 / 20 D 45 / 22 D 50 / 22 D
Plastifizierleistung
n PVC 20 32 35 kg/h

n PE (Universal Einzug) 12 24 40 kg/h

n PE (Genuteter Einzug) - 35 50 kg/h

n PETG 14 25 50
n PP (Genuteter Einzug) 10 22 35 kg/h

Energiebdarf
* nur glatte Einzugszone

Elektromotor (Hydraulik) 11 11 22 kW

Heizleistung (Extruder & Schlauchkopf) 11 11 12 kW

Steuerung ca. 1 1 1 kW

Anschlußwert gesamt, ca. 23 23 35 kW

Luftbedarf 260 260 450 Nl / min

Betriebsdruck Luft << 7 ... 10 >> bar

Kühlleistungsbedarf max.
n Hydraulik 10000 10000 12000 kJ / h*

n Blasform 20000 20000 30000 kJ / h*
* 1 kJ ̃  0,239 kCal
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